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PX60RTU

Gotowy do użycia neutralizator zapachu.

Nawet w najtrudniejszych warunkach te pojemniki z impregnowanymi mikrokomórkami eliminują 
uciążliwe zapachy jeszcze szybciej i skuteczniej. Produkt zawiera Airicide®.

opiS:
pX60 to neutralizujący nieprzyjemny zapach środek zawierający substancję Airicide®, której działanie 
polega na łączeniu się w powietrzu z cząstkami nieprzyjemnego zapachu i zmianie geometrii jego 
molekuł, nim dotrze on do naszego nosa. PX 60 RTU jest środkiem gotowym do użycia w celu 
neutralizacji szerokiego spektrum niechcianych zapachów, oferowanym w poręcznej butelce z 
atomizerem. Wystarczy spryskać źródło nieprzyjemnego zapachu lub rozpylić w powietrzu.
Zwalcza zapachy: farby, gotowania, obecności zwierząt, odpadów, papierosów, piwa, papierosów, 
rozwoju bakterii, substancji chemicznych, ścieków, wymiocin,  itd.

domach opieki, domach pogrzebowych,  gabinetach lekarskich, hotelach,  laboratoriach, łodziach, 
przedszkolach, przebieralniach, restauracjach, samochodach, samolotach, schroniskach dla zwierząt, 
szatniach, szkołach, szpitalach, toaletach i w wielu innych miejscach.

zaStoSowanie:
do uSuwania zapachÓw w:

wSKazÓwKi:
zapach uryny. Rozpylić w powietrzu oraz spryskać źródło zapachu by uczynić zapach mniej 
uciążliwym podczas sprzątania.  Po sprzątnięciu spryskać PX60RTU dywany i podłogi. Używać regularnie 
PX60RTU do zraszania szlaków wędrówek zwierząt.

KoSze na odpady. Spryskać wnętrze wszystkich koszy na śmieci w celu likwidacji zapachu 
rozkładających się odpadów.

zapach niKotynowy. Rozpylić PX60RTU w powietrzu by zneutralizować zapach nikotyny oraz  
spryskać wszystkie tekstylia, w które mógł przeniknąć nieprzyjemny zapach. 

dywany i poSłania zwierząt. Regularnie spryskiwać PX60RTU w celu utrzymania dywanów i 
posłań zwierząt wolnymi od nieprzyjemnych zapachów.

twarde powierzchnie nieporowate. Po uprzednim oczyszczeniu powierzchni gładkich 
(glazura, terakota, laminat, itp.) zrosić je PX60RTU. Przed korzystaniem z powierzchni, odczekać aż 
PX60RTU odparuje, by zapobiec poślizgnięciu.

W celu uzyskania danych technicznych na temat produktu oraz środków pierwszej pomocy należy 
zapoznać się z treścią karty charakterystyki.
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